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此文档为原厂说明。

许可证和商标
Microsoft®、Windows®、Windows XP®、Windows Vista® 和 Windows 7® 为 Microsoft Corporation 的注册商
标。所有商标和公司名称均受相应公司的版权保护。
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1 初步说明
此文档适用于 "BasicDisplay" 类型的设备（货号：CR0451）。 
本文档被视为装置的一部分。
本文档供专业人士使用。此类专业人士是指经过适当培训有丰富的实践经验，能够
预见和避免在操作和维护装置期间的风险及危险。本文档包含正确操作装置的相关
信息。
使用产品前请阅读本文档，以了解操作条件、安装和操作。使用装置期间，请始终
妥善保管本文档。
请遵守安全说明。

1�1 使用的符号
► 说明
> 反应，结果
[…] 按键、按钮或指示标记
→ 参照

重要说明 
如不遵守，可能导致故障或干扰。
信息 
补充说明

1�2 使用的警告标志

警告
对人身会造成严重的伤害的警告。 
这种伤害是指死亡或永久性的伤残。

小心
人身伤害警告。 
可能导致轻微伤害。

注意
财产损失警告。
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2 安全说明
2�1 概述
本说明中包含文字与图解，用于描述装置的正确操作方法，务请在安装或使用前阅
读本说明。
请遵守操作说明。未遵守说明、未按以下规定的使用方法操作，安装不当或操作不
正确可能会严重影响操作者和机器的安全。

2�2 目标群体
此类说明适用于获得EMC和低电压授权的人员。设备必须由具备资质的电气人员 来
安装、连接并投入使用。

2�3 电气连接
操作设备前，请断开设备的外部连接。如有必要，同时断开任何独立供电的输出负
载电路。
如果设备不是由移动车载系统供电（12/24 V 电池供电），则必须确保供电的外部 
电压符合特低安全电压(SELV)的标准，并且该安全电压可以直接（不需要采取进一
步措施）连接控制器、传感器和执行元器件的。
连接装置 SELV 电路的所有信号线必须符合 SELV 标准（安全特低电压，与其他电
路安全电绝缘）。
如果所供 SELV 电压采用外部接地方式（SELV 成为 PELV），用户将自行承担责
任，同时务请遵守相应的国家安装法规。本文档中所有涉及的设备 SELV 电压均未
接地。
仅可为接头提供技术资料中以及/或装置标签上所示的信号，且仅可连接经认可的 
ifm electronic 附件。

2�4 擅自改装装置
若发生故障或有相关疑问，请与制造商联系。擅自改装装置可能会严重影响操作员
和机械的安全。请勿擅自改装装置，我们拒绝因此引发的任何责任和保修索赔。
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3 功能和特性
BasicDisplay 是可编程的图形显示屏，用于移动机器和设备的控制、参数设定和操
作。 
与其他系统组件的通信通过 CAN 接口来确保。
与模块化 Basic 产品的额外装置结合使用，可实现特定应用的扩展和调整。

警告
该装置不允许用于操作员保护领域中与安全相关的任务。

 注意
该装置适合安装于车辆车体内，而非发动机内。

3�1 功能概览
 ● 2.8" 彩色显示屏
 ● 5 个可自由编程的背光功能键
 ● 用于导航功能的导航按键
 ● CAN 接口
 ● 可按照 IEC 61131-3 自由编程，带有目标可视化功能

3�2 应用示例

与 BasicController 和罩盖结合使用 面板中的独立显示屏
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3�3 Basic 产品的装置（示例）
 ● BasicController（货号：CR040x） 
移动控制器，可按照 IEC 61131-3 自由编程 
2 个 CAN 接口（包括用于 CR0451 BasicDisplay 的接口） 
可配置的输入/输出

 ● BasicRelay（货号：CR0421） 
可自由接线的继电器和保险丝盒，适用于 6 个汽车继电器和 10 根汽车保险丝

 ● 带有内置显示屏凹槽的罩盖（货号：EC0402） 
包括防护等级达到 IP 54 的电缆密封件

 ● 连接电缆（货号：EC0452） 
适用于将 BasicDisplay 连接至带有罩盖 (EC0402) 的 BasicController

 ● RAM® 托架组件（货号：EC0405） 
适用于 BasicDisplay CR0451

如需有关可用 Basic 系列产品的信息，请参阅： 
www.ifm.com → 产品 → 控制系统 
或直接访问  
www.ifm.com → 技术资料搜索 → 例如 CR0451
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4 安装
4�1 一般安装说明

4�1�1 安装类型和所需附件 

安装类型 所需附件 货号

安装 例如，在面板中 安装机架 EC0403

RAM® 托架 例如，可调节不同角度的桌面安装 RAM® 托架组件 EC0405

结构 例如，在控制面板上 – –

结合使用 与 CR040x BasicController 带有内置显示屏凹槽的罩盖 EC0402

4�1�2 所供配件
装置随附 M52 螺母。 
所有类型的安装均主要需要此螺母
您可在以下位置找到有关可用附件的更多信息： 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → CR0451 → 附件

4�2 面板安装
适合最多 3 mm 的材料厚度。

 ► 打造方形安装孔部位。 
面板安装孔部位(→ 8 技术资料)

 ► 从装置上卸下所有 M52 螺母。
 ► 将装置插入安装孔部位。
 ► 将安装机架从后侧置于装置上。
 ► 将 M52 螺母拧入装置上并用手拧紧。

安装原则
1: M52 螺母
2: 安装机架
3: 面板 
4: BasicDisplay

EC0403 安装机架
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4�3 RAM® 托架
使用可作为附件提供的 RAM® 托架组件，可将对话设备牢固安装在桌面单元上。两
个球体可以改变单元的方向。

25,4 (1")

56

62

6

RAM® 托架组件 EC0405
1: 显示屏支架
2: 带有紧固螺丝的支臂
3: 带有球体（2 个）的安装板

带有球体的安装板

 ► 将安装板拧入平坦的表面。 
拧紧扭矩为：5 ±0.5 Nm

 ► 将第二块安装板拧入显示屏支架。
 ► 略微松开支臂的紧固螺丝。
 ► 将支臂置于球体上并拧紧紧固螺丝。

38,1

30

5,3

安装板的孔眼尺寸 显示屏支架
1: 卡扣式

 ► 将装置插入显示屏支架中，并将其夹入到位。 
在下部区域，显示屏支架有供插头和电缆通过的孔眼。
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4�4 表面安装
适合最多 3 mm 的材料厚度。

 ► 打造圆形安装孔部位和用于定位插脚的孔眼。 
表面安装孔部位 (→ 8 技术资料)

 ► 从装置上卸下所有 M52 螺母。
 ► 将装置插入切割部位。
 ► 将 M52 螺母拧入装置上并用手拧紧。

33

53 ±0,5

4,2

安装原则
1: M52 螺母
2: 控制面板 
3: BasicDisplay

安装孔部位和用于定位插脚的孔眼
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4�5 与 BasicController 结合使用

4�5�1 安装带罩盖的显示屏
 ► 从装置上卸下所有 M52 螺母。
 ► 将装置置于带有内置显示屏凹槽的罩盖中。
 ► 将 M52 螺母拧入装置上并用手拧紧。

安装原则
1: M52 螺母
2: 罩盖
3: BasicDisplay

带有内置显示屏凹槽的罩盖

4�5�2 安装罩盖
Basic 系列的罩盖配备单杆锁定功能。执行安装时无需工具。

带有内置显示屏凹槽的罩盖
1: 锁定杆
2: 罩盖导向器

BasicController
3: 罩盖导向器的插入槽

 ► 拉出锁定杆并将其朝安装人方向旋转。
 ► 将罩盖以对角方式置于装置上。 
将位于罩盖底部的 2 个罩盖导向器插入插槽中。

 ► 将罩盖闭合至下半部分。 
2 个导向器和插槽可提供旋转点。
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 ► 将锁定杆重新移至其初始位置。
 > 即会锁定罩盖。

1: BasicController
2: 带有预装 BasicDisplay 的罩盖

4�5�3 卸下罩盖
 ► 拉出锁定杆并将其朝安装人方向旋转。
 > 罩盖已解锁，可以卸下。
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5 电气连接
5�1 一般电气连接
配线(→ 8 技术资料)

 ► 如果将装置用作独立显示屏，请提供带有应变释放装置的连接电缆。

M12 连接器：最大拧紧扭矩 1,5 Nm。

5�2 保险丝
 ► 保护电源电压。

电位 说明 插脚数目 保险丝

VBB S 电源电压 2 ≤ 2 A 时滞

5�3 连接附件
您可在以下位置找到有关可用附件的更多信息： 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → 例如 CR0451 → 附件

5�3�1 附件示例

CR040x BasicController  
带有 EC0402 内置显示屏凹槽的罩盖 
EC0452 连接电缆

附件和连接示例



BasicDisplay

14

6 显示元件

1: 状态 LED

工作状态(→ 8 技术资料)
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7 设定
7�1 编程
用户可通过符合 IEC 61131-3 的编程系统 CODESYS 2.3 来轻松创建应用程序软
件。

警告
用户应对其自行创建的应用程序的安全功能负责。如有必要，必须请相应的监管
和测试机构，按照国家法规额外执行批准测试。

7�2 所需文档
除 CODESYS 编程系统外，需要以下文档来执行装置的编程和设定：

 ● CODESYS V2.3 编程手册 
（或者联机帮助）

 ● BasicDisplay 系统手册 
（或者联机帮助）

手册可从互联网下载： 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → CR0451 → 其他数据
CODESYS 和 BasicDisplay 联机帮助： 
www.ifm.com → 服务 → 下载 → 控制系统*
*) 注册下载区域

7�3 所需硬件
需要用于连接至电脑或笔记本的 CAN 接口，以将应用程序加载至装置。
示例：

 ● CAN/RS232 USB 接口 CANfox（货号：EC2112）
 ● 适用于 CANfox 的适配器电缆（货号：EC2113）

您可在以下位置找到有关可用附件的更多信息： 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → CR0451 → 附件 
或直接访问  
www.ifm.com → 技术资料搜索 → EC2112
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8 技术资料控制系统

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen 我方保留未经事先通知进行技术变更的权力！ 16.01.2014CR0451 / page 1

CR0451
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12,3BasicDisplay
2.8" 彩色显示屏

5 个可自由编程的 
背光 

功能键 
导航键 

用于导航功能
8...32 V DC

技术资料 具有图形功能的可编程显示屏， 
可搭配 BasicController 使用或充当独立显示屏

显示屏
显示屏 TFT LCD 彩色显示屏，透射式
格式 57.6 x 43.2 mm（有效区域），对角线 2.8"
分辨率 320 x 240 像素
纵横比 4 :3
表面 聚酯薄膜
颜色 256（8 位色）
背景照明 LED（使用寿命 ≥ 50.000 小时；工作温度 25°C）
亮度 ≥ 300 cd/m²，通常为 350 cd/m²（0...100% 可调，1% 增量）
对比度 ≥ 400:1，通常为 500:1
字体 预装：Arial、Lucida Console（固定字体大小） 

有关详细信息，请参阅 BasicDisplay 使用手册 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → CR0451 → 其他数据

机械参数
尺寸（宽 x 高 x 深） 87.5 x 87.5 x 37.7 mm
面板安装的开孔部位（宽 x 高） 81.5 ± 0.5 x 81.5 ± 0.5 mm
表面安装的开孔部位 (Ø) 53 ± 0.5 mm
用于定位插脚的孔眼 (Ø) 4.2 mm（距离开孔部位间距 33 mm）
外壳材料 塑料（黑色）
按钮 5 个功能键（硅胶键盘），带有触感反馈 

可自由编程（功能键） 
使用周期 ≥ 750,000 次

导航按键 导航功能（上、下、左、右），带有触感反馈 
使用寿命 ≥ 750,000 次

背光照明单元 LED（亮度可调 0...100%，全局控制）
防护等级 IP 67 

（安装时位于前面板上，否则为 IP 65）
工作/贮藏温度 -20...70° C / -30...80° C
重量 0.17 kg
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CR0451 技术资料

控制系统

电气数据
工作电压 8...32 V DC
耗电量 70 mA（24 V DC 时；100% 背景照明）
过电压 
欠电压检测 
欠电压时关闭

36 V 时间t ≤10s，
UB ≤ 7.8 V 时
UB ≤ 7.0 V 时

处理器 Freescale PowerPC 5517E，50 MHz
内存（总共） 592 Kbytes RAM / 1536 Kbytes 闪存 / 1 Kbyte FRAM
内存分配 请参阅 BasicDisplay 系统使用手册 

www.ifm.com → 技术资料搜索 →  CR0451 → 其他数据
CAN 
波特率 
通信协议

CAN 接口 2.0 A/B，ISO 11898
20 Kbits/s...1 Mbit/s（默认为 250 Kbits/s）

CANopen，CiA DS 301 V4，CiA DS 401 V1.4
或者 SAE J 1939 或自由协议

软件/编程
编程系统 CODESYS 2.3 (IEC 61131-3)
图形功能 通过集成的目标可视化

其他功能
状态 LED 双色 LED（红色/绿色）
工作状态 (LED)

颜色 状态 说明
– 持续熄灭 无工作电压
橙色 1 x 亮起 初始化或复位检查
绿色 5 Hz 未加载任何操作系统

2 Hz 应用运行中 (RUN)
持续亮起 应用停止 (STOP)

红色 5 Hz 应用程序因欠电压而停止
持续亮起 系统错误（严重错误）

测试标准和法规
CE 标志 EN 61000-6-2：2005 电磁兼容性 (EMC) 

抗扰度
EN 61000-6-4：2007 电磁兼容性 (EMC) 

排放标准
EN 61010-1：2001 电气设备测量、控制和实验室使用的安全要求

E1 标识 UN/ECE-R10 排放标准 
100 V/m 抗扰

电气测试 ISO 7637-2：2004 脉冲 1，严重级别：IV；功能状态 C
脉冲 2a，严重级别：IV；功能状态 A
脉冲 2b，严重级别：IV；功能状态 C
脉冲 3a，严重级别：IV；功能状态 A
脉冲 3b，严重级别：IV；功能状态 A
脉冲 4，严重级别：IV；功能状态 A
脉冲 5，严重级别：III；功能状态 C
（数据适用于 24 V 系统）
脉冲 4，严重级别：III；功能状态 C
（数据适用于 12 V 系统）
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CR0451 技术资料

控制系统

环境试验 EN 60068-2-30：2006 湿热，循环
温度上限 55°C，循环次数：6

EN 60068-2-78：2002 湿热，稳态
测试温度 40°C / 93% RH，
测试时长：21 天

EN 60068-2-52：1996 盐雾试验
严重级别 3（机动车辆）

机械测试 ISO 16750-3：2007 测试 VII；振动，随机
安装位置：车体

EN 60068-2-6：2008 振动，正弦
10...500 Hz；0.72 mm/10 g; 10 周/轴向

ISO 16750-3：2007 碰撞
30 g/6 ms；24,000 次冲击

铁路应用测试 EN 50155 条款 12-2：2008 用于全部车辆的电子设备
EN 50121：2006 电磁兼容性 (EMC)

设备背面

1: M12 连接器
2: 用于固定螺母的 M52 螺纹
3: 定位插脚

连接 M12 连接器，编码为 A，5 针
接线

电源，CAN

�

� �

�

�

1 
2 
3 
4 
5

n.c. 
8...32 V DC 
GND 
CAN_H 
CAN_L
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9 维护、修理及处理
9�1 维护
该装置不含需要用户维护的任何组件。

9�2 清洁外壳表面
 ► 将装置断开连接。
 ► 用未经化学处理的柔软干布，清除装置上的灰尘和轻微污物。 
 ► 若有严重污物，请使用干净的潮湿软布。

以下化学剂不适用于清洁装置： 
溶解塑料的化学品，诸如甲基化酒精、汽油、稀释剂、乙醇、丙酮或氨水。

建议使用不含化学添加剂的微纤维布。

9�3 修理
 ► 仅可由制造商修理装置。 
请遵守安全说明(→ 2.4 擅自改装装置)

9�4 处理
 ► 按照国家环保法规处理设备。

10 认证/标准
测试标准和法规(→ 8 技术资料)
EC 符合性声明和认证可在以下位置找到： 
www.ifm.com → 技术资料搜索 → CR0451 → 认证
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